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Energleausweis Wohngbd: 6123

® | ° @’-‘
Energieausweis fiir Wohngebsude 30

gemiR den §§16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

$25.02.2023 N
Gltig bis

| 1193453

Objektnummer ista Energieausweis-Nummer

_Mehrfamilienhaus ohne gewerbliche Nutzung |

Gebaudetyp

_Gustave Fecht Str. 3/5 ; 79576 Weil am Rhein |

Adresse

Gebéudeteil

1994

Baujahr Gebdude
2010

Gebaudefoto

Baujahr Anlagentechnik”

43

| (freiwillig)

Anzahl Wohnungen

2.687,28 m?

- Gebdudenutzfliche (Ay)

=}
Erneuerbare Energien

Liftung

Anlass der Ausstellung des Energieausweises

|_| Neubau l_xi Vermietung/Verkauf

) Modernisierung (Anderung/Erweiterung) | Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache dient die energetische Geb4dudenutz-
flache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnfldchenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichs-
werte sollen tiberschligige Vergleiche ermdglichen (Erlduterungen siehe Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2
| dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Ill Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf

Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch L_xJ Eigentiimer LI aussteller

|| pem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebiude
oder den oben bezeichneten Geb&udeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen liberschligigen Vergleich von

Gebauden zu ermdglichen.

Aussteller

ista Deutschland GmbH
Dipl. Ing. Karsten Seltmann
Westringstralle 53

04435 Schkeuditz

_ 25.02.2013 ,M( yM» |

Datum, Unterschrift des Ausstellers

1) Mehrfachangaben méglich
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Diese Seite hat keine Relevanz fiir den verbrauchsorientierten Energ
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Energieausweis fir Wohngebsude 30d

geméB den §§16 . Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Geb3dudes

Energiebedarf

CO, -Emissionen’ kg 'fma)

lr‘lr‘lr ‘m

o 50 100 150 200 250 300 350 > 400

Anforderungen gemaR EnEV?

| Primdrenergiebedarf Fiir Energiebedarfsrechnungen verwendetes Verfahren
| lst-Wert ! kWwh/{m®a} Anforderungswert | kWh/[m®a) | Verfahren nach DIN v 4108-8 und DIN'V g701-10
Energetische Qualitdt der Gebdudehiille H'; ,__ Verfahren nach DIN V 18590 i
ist-wert| W/ {m®a) Anfarderungswert f W/(im*a) "1 Vereinfack ungen ngch & g Abs.2 EnEV !
S‘cmmerlic’i. r Warmeschuitz (bei Neubau) il eingehalten
Endenergiebedarf
Erergietrage: Jahirlicher Endenergiebedart in kWhi{ma) fir
Heizung ! Warmwasser Hilfsgerate? ‘ Gesamt in kWh/fm--a)
I
I S

- F -
;

ErsatzmaBnahmen? Vergle;chswerte Endenerglebedarf

Anforderungen nach § 7 Nr.2 EEW&rmeG

e um 15% verscharfien Anforderungswerte s o 50 w00 350 jon e e
——I sind eingenalten : '
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 iV.m. § 8 EEWadrmeC
Die Ahtorderungswerte dér EnEV sind um

% verschirft.

Primédrenergiebedarf
Verscharier Anforderungswert

_ kwWh{rm-z)

Transmissionswarmeverlust H;

Verscharfier Anforderungswerl
1

! 4 Wi im-K)

_Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Diz Energieeinsparverordnung lasst fur die Berachnung des Energiebedarfs zwei 111~.|ursve Berechnungsverfahren zu, die im
Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fiihcen kannen. inshesondere wegean standardisierter RandbLJrrqungen erlauben die
angegebenen Werte keine Rlickschiiisse auf den tatsachiichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifiscne
Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzilache (A}

riswerung im Fail des § 16 As. 1 SEL ™ EnBV 3) aur e Neubs i Falle der Anwendung wan § 7 Ne2
Whilnnie 5) £RH Einfamiliznhauser. MPH- Mehrfamilienhaoter

1) Feziwllige Angabe 21 bel Neubal sowvie bel Mod
Brneuerpare-Lnermen-Warmepesels 4) gef ginsth
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Energleausweis Wohngbd: 612

]
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Energieausweis fir Wohngebsude Y17

gem3R den §§16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes

Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebaude:

‘ 125 KWh/(m?-a)

100 150 200 250

Energieverbrauch fiir Warmwasser: [X_| enthalten || nicht enthalten

LI pas Gebiude wird auch gekiihlt; der typische Energieverbrauch fur Kiihlung betrdgt bei zeitgeméfien Gerédten etwa 6 kWh je
m* Gebaudenutzflache und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

Energietrager Zejtraum Anteil Klima- Energieverbrauchskennwert
Energie- Warm- faktor in kWh/(m*a)
verbrauch wasser (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)

von bis [kWh] [kwh] Heizung |Warmwasser| Kennwert

Fem-/ Nahwarme | 01.01.10 31.12.10 362.358 80.375 1.08 113 30 143
Fem-/Nahwarme | 01.01.11 31.12.11 266.884 89.750 1.36 90 33 123
Fem-/Nahwarme | 01.01.12 31.1212 256.855 76.000 1.21 81 28 109
Durchschnitt 125

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebdude, in denen die Warme fiir Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude bereitgestellt
wird. '

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
der keinen Warmwasseranteil enthalt, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebdude-
grole 20—40 kWh/(m*a) entfallen kénnen.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwadrme beheizten Gebdudes verglichen werden, ist zu
beachten, dass hier normalerweise ein um 15-30 % gerin-
gerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebauden
mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte
sind spezifische Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsdchliche Verbrauch
einer Wohnung oder eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaltens
vom angegebenen Energieverbrauchskennwert ab,

1) EFH: Einfamilienhduser, MFH: Mehrfamilienhduser
FAWLNr 1103453 Gustave Fecht Sir. 3 /5 : 79576 Weil am Rhein
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Energieausweis fiir Wohngebiude 0d

gemaR den §§16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlauterungen

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergiebedarf dargestellt.
Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebu-
debezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes
Nutzerverhaiten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische
Qualitdt des Gebdudes unabhangig vem Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen. insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsichlichen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf - Seite 2

Der Primdrenergiebedalf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie auch die
so genannte ,Vorkette” (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietriger (z. B. Heizél,
Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz
und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung, Zusétzlich kdnnen die mit dem Energiebedarf verbun-
denen CO,-Emissicnen des Gebédudes freiwillig angegeben werden.

Energetische Qualitdt der Gebéudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeiibertragende Umfassungsfliche bezogene Transmissionswirmeverlust (Formel-
zeichen in der EnEV HY). Er ist ein MaB fir die durchschnittliche energetische Qualitat aller wirmelibertragenden Umfassungs-
flachen (AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebdudes. Kleine Werte signalisieren einen guten baulichen Warmeschutz.
AufBerdem stellt die EnEY Anforderungen an den sommertichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebiudes,

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge filr Heizung, Liiftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein MaB fir die
Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebiude bel
standardisierten Bedingungen unter Berlicksichtigung der Energieverluste zugefihrt werden muss, damit die standardisierte ‘
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung sichergestellt werden kénnen. Kieine Werte signalisieren
einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fir den Energiebedarf sind modellhaft ermitteite Werte und sollen Anhaltspunkte fiir grobe Vergleiche der
Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichswerten erméglichen, Es sind ungeféhre Bereiche angegeben, in denen die Werte fur
die einzelnen Vergleichskategerien liegen. Im Einzelfall konnen diese Werte auch auBerhalb der

angegebenen Bereiche liegen.

Energieverbrauchskennwert — Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fiir das Gebaude auf der Basis der Anrechnung von Heiz- und ggf Warm-
wasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden
die Energieverbrauchsdaten des gesamten Geb&udes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber
Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fir die Heizung hinsichtlich der konkreten drtlichen Wetterdaten auf einen
deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fuhren beispielsweise hohe Verbriuche in einem einzelnen harten Winter nicht
zu einer schlechteren Beurteilung des Gebéudes. Der Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitit
des Gebéudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinftig
zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht moglich; insbesondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark
differieren, weil sie von deren Lage im Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhingen.

Gemischt genutzte Gebdude

Fir Energieausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthalt die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben. Danach
sind — je nach Fallgestaltung — entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alle Nutzungen oder zwei getrennte Energie-
ausweise flir Wohnungen und die {ibrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der Ausweise erkennbar (ggf. Angabe

.Gebiudetell”).
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Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis "‘a

gemah § 20 Energieeinsparverordnung

e, . Gustave Fecht Str. 3/ 5 ; 79576 Weil am Rhein | y |
ot Adresse Hauptnutzung/Geb3udekategorie
‘
Malnahmen zur kostenglinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind [_XI moglich || nicht méglich
Empfohlene ModernisierungsmaRnahmen
Nr. Bau- oder Anlagenteile MaBnahmenbeschreibung
1| Dach / oberste Geschossdecke Sanierung / D&mmung
2 AuBenwand Sanierung / DAmmung
3 Fenster Sanierung / Austausch
4 Kellerdecke / unterer Gebaudeabschluss Sanierung / DA&mmung

| | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information. Sie sind nur kurz gefasste Hinweise
und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

Energieausweis_Wohngbd: 6123

Beispielhafter Variantenvergleich (angaben freiwillig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung gemaf
Nummern

Primédrenergiebedarf
[kwh/(mz2-a)]

Einsparung gegenlber
Ist-Zustand [%]
Endenergiebedarf
[kWh/(mz2-a)]
Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]
CO,-Emissionen
[kg/(mz-a)]

Einsparung gegeniber
Ist-Zustand [%]

Aussteller

ista Deutschland GmbH
Dipl. Ing. Karsten Seltmann
Westringstralle 53

04435 Schkeuditz -

25.02.2013 A;A y(,@a\ [

Datum, Unterschrift des Ausstellers

EAW-Nr. 1193453 Gustave Fecht Str. 3/5; 79576 Weil am Rhein

818021/E.000003/P.000500005/000015
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